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Silca 250 KM
C.. 2011-CS-LD-10-2.6

1. Jedine¢ny identifika¢ni kéd typu produktu:

Kalciumsilikat Silca 250 KM
Izolaéni desky

2 Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoliv jiny prvek umoziiujici identifikaci stavebnich vyrobkii
podle €l.11 odst.4:

Cislo $arze je vyrazeno po strané

3. Ugel pouziti stanoveny vyrobcem nebo téel pouziti stavebniho produktu podle
aplikovatelné harmonizované technické specifikace EN 14306:2010:

Tepelné izolaéni materialy pro technické vybaveni budov
a pro provozné-technicka pramyslova zafizeni

4. Nazev, registrovany obchodni nazev nebo registrovana znacka a kontaktni adresa vyrobce podle
¢lanku 11 odstavce 5:

Silca 250 KM

Calsitherm
SilikatbaustoffeGmbH

An der Eiche 15

D-33175 Bad Lippspringe
Tel.: +49 5254 990 92 0
Fax: +49 5254 990 92 17
E-mail: info@calsitherm.de

5. Pfipadné jméno a kontaktni adresa zmocnéné osoby, ktera je povéiena tkoly podle élanku 12
odstavce 2:

Odpada

6 Systém nebo systémy pro hodnoceni a kontrolu stalosti viastnosti urgitého stavebniho
produktu podle pfilohy V:

Systém 1

7. 'V piipadé prohl&seni o viastnostech, které se tyka stavebniho produktu evidovaného
v harmonizované formé:

Notifikované pracovisté ZkuSebny materialu Nordrhein-Westfalen, identifikaéni &islo 0432,
provedlo prvni zkousku vyrobku a vyhotovilo zku$ebni protokol ¢. 420002242 10-2-6 ze dne
21.06.2011. Notifikované pracovité Zkusebny materialu Nordrhein-Westfalen, externi
pracovisté Erwitte, provedio kontrolu pozarni tfidy a vystavilo klasifikaéni protokol 230007927-
24 ze dne 01.03.2011. Vyrobce provadi prilbézné kontroly, hodnoceni a potvrzovani WPK.




8. V pfipadé prohlaseni o viastnostech tykajiciho se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo
vystaveno Evropské technické posouzeni:

Odpada
9. Deklarované viastnosti
Dulezité charakteristik Vlastnosti Harmonizovana technicka
y specifikace
Chovani v pfipadé pozaru A1

Soucinitel difuze vodni pary

Neaplikuje se

Pevnost v tlaku

CS(10) 1500 (41500 kPa)

Obsah ve vodeé rozpustnych

-chiorid{l 50,6 mg/kg
-fluoridd 1568,0 mgfkg
Hodnota pH 10,0

Nebezpelné latky

Zadné Testovaci metoda k dispozici

Chovani pfi Zhnuti

Testovaci metoda neni k dispozici

Tepelna vodivost

200°C 0,08 W/mK
400"C 0,10 W/mK
500°C 0,12 W/mK
800°C 0,18 W/mK

Rozméry

Uvedeno na obaly,
tolerance +/- 3 mm

Nejvy&si provozni teplota

ST(+) 1050 (»1050"C)

Nejniz3i provozni teplota

Nebyly zjistény Z2adné viastnosti

Rozmérova stalost

0%

Absorpce vody pfi kratkodobéem
¢astecném ponofeni

39,5 kgl m?

EN 14306:2010

10. Vlastnosti vyrobku podle &isel 1 a 2 odpovidaji deklarovanym viastnostem podle &isla 9
Za vyhotovenl tohoto Prohiaseni o vlastnostech odpovida pouze vyrobce podle bodu 4. Za vyrobce a

jeho jménem podepsai:

Dr. Tobias Holscher
(jednatel)

Paderborn-Sennelager, 21. 08.2014




